COLLECTEURS SANITAIRE Collecteur EASY LOCK

Les collecteurs de la série Easy Lock se caractérisent par la possibilité d'étre raccordés les uns aux
autres de maniére pratique et simple : ils sont usinés de maniére & obtenir le calage des filets de
maniére automatique.

Les collecteurs Easy Lock peuvent donc étre raccordés les uns aux autres de maniére
systématiquement alignée.

L'étanchéité est assurée gréce au joint forique.
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= Entraxe 40mm.
Etanchéité par joint torique.
Departs portee plate 15/21 Departs 3/4 EK
Dimensi Ref. Dimensi Ref.
MALE FEMELLE 20/27 MALE FEMELLE 20/27
2 départs  4015-02-20 2 départs  4020-02-20
3 départs  4015-03-20 3 départs  4020-03-20
4 départs  4015-03-20 4 départs  4020-03-20
MALE FEMELLE 26/34 MALE FEMELLE 26/34
2 départs  4015-02-26 2 départs  4020-02-26
3 départs  4015-03-26 3 départs  4020-03-26
4 départs  4015-03-26 4 départs  4020-03-26

— La solution 3/{1EK
pour adaptation

sur fout type de tube
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Sur tube Sur tube Sur tfube
Multicouche Cuivre PER

Raccords Raccords Raccords
série 132 série 130 série 134
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